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TIL NE RESTE PLUS QU'A
CHOISIR LA SOLUTION DE
CHAUFFAGE ET DE RAFRATCHISSEMENT
POUR VALIDER L'AVANT-PROJET DE
NOS BUREAUX D'ECONOPOLIS,.
JE VOUS RAPPELLE QU'ILS
DEVRONT ETRE BBC".

ALORS, LAMBERT,
. Vous AVEZ ETUDIE CA 2
PRESENTEZ-NOUS VOTRE SYNTHESE
PARCE QUE NOUS SOMMES UN PEL
PERDUS...TOUS LES FABRICANTS
NOUS FONT DES PROMESSES,
MAIS JE NE SUIS PAS
CONVAINCL,

SUR CE TYPE DE PROJET
ON MET HABITUELLEMENT DES
VENTILO-CONVECTEURS AVEC
UNE CENTRALE D'AIR NEUR LA
SOLUTION EST BIEN CONNUE,
MAIS POUR LE BBC C'EST
PAS GAGNE !

PARCE QUE LA PUISSANCE
CONSOMMEE EST BIEN TROP
IMPORTANTE, MEME AVEC LES
NOUVEAUX MOTEURS BASSE
CONSOMMATION,

AH BON !
POURQUOI 2

JE NE VOUS
PARLE MEME PAS DU
cONT ELEVE D'ENTRETIEN
ET DES PROBLEMES
D'HYGIENE !

AUTRE SOLUTION, LA
POUTRE FROIDE. C'EST MIEUX
MAIS COMPTE TENL DES QUANTITES

DAIR TRES FROID QU'ON DOIT SOUFFLER,
CE SERA TRES DIFFICILE D'ETRE BBC.

ET
POURQUOI
CAZ

PARCE QUE
LORSQU'IL FAIT CHALD
ET HUMIDE, COMME SOUVENT
EN ETE, SI ON NE DESHUMIDIFIE
PAS ASSEZ L'AIR, ON EST OBLIGE
D'ARRETER LA CLIM, C'EST

UN COMBLE !

ET PWIS IL FAUT
PLUS DAPPAREILS, ON
SERA HORS BUDBGET !

ALORS,
QU'EST-CE QU‘IL
NOUS RESTE 2

IL Y A ENCORE LE PLAFOND FROID. MAIS IL FAUT

ALSSI L'ASSOCIER A BEALUCOUP DAIR FROID DESHUMIDIFIE POUR
QUE CA MARCHE ; C'EST PAREIL CE SERA TOUJOLRS ALSSI

COMPLIQUE D'ETRE BBC.

ET sl
ON SOUFFLE PLUS
DAIR, C'EST POMMAGE
DE NE PAS L' UTILISER
POUR CHAUFFER ET
RAFRATCHIR !

JE NE VEUY
PAS D'USINE A
6A2, JE VEUX UNE
SOLUTION SimPLE !

ON PEUT METTRE UNE CHALFFERIE BOIS,
DES PANNEALYX PHOTOVOLTAIQUES, UNE
TERRASSE VEGETALE... ON BAGNERA DES
POINTS, MAIS CA COUTERA CHER

A ENTRETENIR.

CES 3 SYSTEMES FONT DU
CHAUFFAGE ET DU RAFRATCHISSEMENT
DANS LES PIECES SANS SE SOUCIER DE LA
CIBLE H@E N'13", LA QUALITE SANITAIRE
DE L'AIR, ET POUR L'ATTEINDRE

IL FAUT PLUS D'AIR.

LE SYSTEME VARILAIR
EST FAIT POUR CA, MAIS
JE NE LE CONNAIS
PAS BIEN,

Mo1, WONDERSPIREC
JE PEUX VOUS EN
PARLER !

ET
QU'EST-CE
QU'ON FAIT

ALORS 2

C'EST QUOI
CE DELIRE 2



LE VARILAIR EST
UN SYSTEME A DEBIT DAIR | EUH...
VARIABLE AVEC UNE POMPE A ET LA CAPE, CA
CHALEUR AIR/AIR ET UNE SERT A QUOI 2
REGULATION EFFICACE,
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LES VENTILO-CONVECTEURS
CONSOMMENT 35X D'ENERGIE EN PLUS
QUE LE VARILAIR, ET LES POUTRES FROIDES
10% eN PLUS, JAI LA PREUVE....

j TL CONSOMME MOINS
D'ENERGIE POUR RAFRATCHIR ET MOINS
D'ELECTRICITE POLR VENTILER PARCE QU'IL

VARIE LE DEBIT DAIR ET PARCE QUE LA
DEMANDE EN ENERGIE EST MATTRISEE,

Compansison de by corsommation dénengis ntre
b 'darilair, la poaire feoede of b venbio-comaecieu

Oul MmAIS ALORS,
CELA COUTE CHER...

L~ MAIS NON! MOINS QUE
LES AUTRES SYSTEMES, PARCE
QU'ENTRE AUTRES, IL N'Y A PAS
DE TUYAUX D'EAU

IL N'Y EN A PAS. ET vous
ON ME LE DIT A SAVEZ
CHAQUE FOIS. QUOI 2

C'EST TROP BEAU _
POUR ETRE VRAI, Ol
EST LE PIEGE 2

"LUN AN PLUS TARD DANS LES NOUVEALX
BUREALYX D'ECONOPOLIS, PREMIER BATIMENT
PRIVE BBC DE FRANCE.."

ALORS C'EST

=
| .,,
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: QUu'EST QU'ON
A/ EST BIEN ET QUEL
: SILENCE !

) MA SOLUTION NA PAS
BESOIN D'ETRE ENTRETENUE
DONC VOUS FAITES ENCORE

PLUS P'ECONOMIES !

BON LA PROCHAINE FOIS
JE VOUS EXPLIQUERAI COMMENT ON
ARRIVE A FAIRE CES ECONOMIES ET
JE VOUS PRESENTERAI LE RESTE
DE MA BANDE,

LUNE AUTRE FOIS
AVEC PLAISIR...
CAFE, MISS
WONDERSPIREC 2

Le PEVOIR
MAPPELLE...

FIN DE LEPISODE.




Le petit glossaire de WonderSpirec

Les labels du batiment tertiaire

(extraits de Uarrété du 8 mai 2007)

Ces labels sont délivrés uniqguement a un batiment
ayant fait l'objet d'une certification portant sur la
sécurité, la durabilité et les conditions d’exploitation
des installations de chauffage, de production d'eau
chaude sanitaire, de climatisation et d"éclairage

ou encore sur la qualité globale du batiment.

Les labels énergétiques

Les labels Haute Performance Energétique HPE attestent

la conformité d'un batiment nouveau a un référentiel

qui integre les exigences de la réglementation thermique,

le respect d'un niveau de performance énergétique
global de ce batiment calculé conventionnellement,
et des modalités minimales de contréle.

M HPE 2005, le label Haute Performance
Energétique correspond a une consommation
conventionnelle d'énergie au moins inférieure
de 10% a la consommation conventionnelle de
référence définie par l'arrété du 24 mai 2006.

M THPE 2005, le label Trés Haute Performance
Energétique correspond a une consommation
conventionnelle d'énergie au moins inférieure
de 20% a la consommation conventionnelle de
référence définie par l'arrété du 24 mai 2006.

M HPE EnR 2005, le label Haute Performance
Energétique Energie Renouvelable correspond aux

spécifications du label HPE 2005, soit une consommation

conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 10%
a la consommation conventionnelle de référence, et
> soit la part de la consommation conventionnelle
de chauffage par un générateur utilisant
la biomasse est supérieure a 50% ;
> soit le systeme de chauffage est relié a
un réseau de chaleur alimenté a plus de
60% par des énergies renouvelables.

M THPE EnR 2005, le label Tres Haute Performance
Energétique Energie Renouvelable et pompes
a chaleur correspond a une consommation
conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 30%
a la consommation conventionnelle de référence et
> soit le batiment est équipé de panneaux solaires
assurant au moins 50% des consommations d’eau
chaude sanitaire et la part de consommation
conventionnelle de chauffage par un générateur
utilisant la biomasse est supérieure a 50% ;

120/122 rue Léon Jouhaux - 78500 Sartrouville
TéL. : (33) 01 61 04 6500 - Fax : (33) 01 61 04 6501
www.spirec.fr - clim@spirec.fr

> soit le batiment est équipé de panneaux solaires
assurant au moins 50% des consommations d’eau
chaude sanitaire et le systeme de chauffage est relié
a un réseau de chaleur alimenté a plus de 60%

par des énergies renouvelables ;

> soit le batiment est équipé de panneaux solaires
assurant au moins 50% de 'ensemble des
consommations d'eau chaude sanitaire et du chauffage ;
> soit le batiment est équipé d'un systeme de production
d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables
assurant une production annuelle d'électricité de

plus de 25 kWh/m2 SHON en énergie primaire ;

> soit le batiment est équipé d'une pompe a chaleur
dont le COP annuel est au moins égala 3,5 ;

> soit 'immeuble collectif ou le batiment tertiaire

a usage d'hébergement est équipé de

panneaux solaires assurant au moins 50% des
consommations d'eau chaude sanitaire.

W BBC 2005, le label batiment basse consommation
énergétique pour les batiments a usage autre
qu’habitation correspond a une consommation
conventionnelle d'énergie primaire du batiment
pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation,
la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage
des locauy, inférieure ou égale a 50% de la
consommation conventionnelle de référence.

Le label Haute Qualité Environnementale HQE®
La certification NF-Démarche HQE® concerne les phases
de programmation, conception et réalisation du
batiment. La démarche HQE® du maitre d ouvrage
s’appuie sur 14 cibles qu'il hiérarchise et dont il
définit des niveaux de réalisation possibles :

Eco-construction

1. Relation harmonieuse des batiments

avec leur environnement immédiat.
2. Choix intégré des procédés et produits
de construction.

3. Chantier a faibles nuisances

Eco-gestion

4. Gestion de l'énergie

5. Gestion de l'eau

6. Gestion des déchets d'activité

7. Gestion de U'entretien et de la maintenance

Confort

8. Confort hygrothermique

9. Confort acoustique

10. Confort visuel

11. Confort olfactif

Santé

12. Qualité sanitaire des espaces

13. Qualité sanitaire de l'air

14. Qualité sanitaire de l'eau

Q) spirec

Département climatique



